
絶縁
塗料 INSULEED®

超薄膜で高い絶縁性・複雑な形状にも適用絶縁電着塗料

エッジカバー性タイプ

INSULEED®4000INSULEED®3000
可撓性タイプ

つきまわり性

エッジカバー性

複雑形状に適用

直径150μm基板スルーホール

狭隙部にも浸透し皮膜を形成！

可撓性
樹脂設計技術（変性ポリアミドイミド樹脂）により

 高い可撓性（伸び率7％）
 耐熱性
 絶縁性 が成立

耐薬品性
5%硫酸・浸漬試験

車載電装品での実績

試験基材：タフピッチ銅版
使用塗料：INSULEED®4100(20μm)

室温×1200時間
浸漬後

変化なし

膜厚：��μm

膜厚：��μm

��μm

��μm

微細な穴も塞がずエッジも均一に塗装可能！

積層電磁鋼板

��μm

※エッジ角25°のカッターナイフの刃に塗装
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低温焼付性

折り曲げ耐性 エッジカバー

耐熱性

絶縁性INSULEED®開発品
INSULEED®3000
INSULEED®4000

開発品

特殊な形状のコイルにも適用

＜適用事例＞
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200℃耐熱性試験

耐熱性を強化した電着塗料開発品
電着塗料で厚膜化：40～100μmまで
幅広く対応


