
絶縁塗料のラインナップ

塗料タイプ

商品名

メイン樹脂

主な特長

推奨膜厚

推奨焼付条件

耐熱性

絶縁破壊電圧

折り曲げ耐性

INSULEED®3000
シリーズ

INSULEED®4000
開発品シリーズ

絶縁電着塗料

特殊変性ノボラック
エポキシ樹脂

変性ポリアミドイミド樹脂

高エッジカバー性

30μm
（20～40μm）

40μm
（20～40μm）

190～230℃×20～60分

AC　2kV
（膜厚40μm）

F種（155℃）相当
（JIS法）※

折り曲げ耐性

　  90℃×5分
→160℃×5分
→265℃×35分

AC   3kV
（膜厚40μm）

E種（120℃）相当
（JIS法）※

90° 2mmφにて
割れ発生

180° 2mmφにて
割れ剥離なし

特殊変性エポキシ樹脂

耐熱性・厚膜対応

40μm
（40～100μm）
　105℃×5分
→165℃×5分
→260℃×10分

AC   5kV
（膜厚40μm）

200℃×500h後
絶縁破壊電圧 AC 3kV

45° 2mmφにて
割れ剥離なし

絶縁粉体塗料

POWDAX® E500

エポキシ樹脂

100μm～

180℃×10分
※必要に応じて予熱：150～250℃

AC   8kV
（膜厚100μm）

F種（155℃）相当
（JIS法）※

180° 0mmφにて
割れ剥離なし

INSULEED®

高エッジカバー性

USS01（開発品）

UV硬化型塗料

光硬化性樹脂

即硬化、高密着性
均一塗布性

75μm

焼付不要
（UV LEDランプ照射のみ）

AC   7kV
（膜厚75μm）

No Data

180° 0mmφにて
割れ剥離なし

シリーズ

※当社促進試験より

POWDAX® 

エポキシ樹脂

耐熱性

200μm～

200℃×20分
※予熱必須：150～250℃

AC   10kV以上
（膜厚200μm）

H種（180℃）相当
（JIS法）※

No Data

開発品


