
絶縁
塗料

薄膜で高い絶縁性・高エッジカバー性を発揮絶縁粉体塗料
POWDAX® E500シリーズ

薄膜での高い絶縁性 高エッジカバー性

気泡制御による高信頼性

粒度分布、溶融粘度を調整することで
塗膜中の気泡が少ない平滑な塗膜を形成
し、安定した絶縁性能を発揮

　各コンポートネント要求事項に適した
　商品ラインナップ

エッジカバー率 ��％ エッジカバー率 ��％

※焼付���℃×��分、静電スプレー塗装
    部材：角棒（��mm×��mm×���mm)

速硬化型のエポキシ樹脂を用いた設計により
エッジの高カバーリング性を実現
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バスバー（採用品）

要因 イメージ 対策

【塗装】
エアの残存

【塗料成分】
脱離ガスの残存

【素材】
エア・水分の残存

塗料の粒径抑制
溶融時間、溶融粘度の調整

脱離物の少ない硬化系選定
溶融時間、溶融粘度の調整

溶融時間、溶融粘度の調整

粒子間のエアが残存

硬化時に発生する脱離ガスの残存

基材凹凸由来のエア残存、水分揮発

塗膜

抜けずに残存 表面に残存

基材

塗膜 エア水分

※測定条件（印加条件）���V/sec. （閾値）�mA　（n数）各�
※測定限界を�kVに設定した場合のデータ

（装置設定上限は��kVであり、���μmで��kV以上を示すことも確認済）
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一般絶縁粉体A
パウダックス E���

一般絶縁粉体B

100μmの薄膜領域から

8kV以上の絶縁性能を発揮！

バッテリーパック

自動車や各種電子部品に採用


